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Список использованных сокращений 
 

АКБ Аккумуляторная батарея 

ВГ Ветрогенератор 

ВУ Ветроустановка 

ГУ Гидроустановка 

СБ Солнечная батарея 

 
 

Внимание! 

Предприятие – изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и имеет право 

изменять данный документ без уведомления. 

 

 

Разработано при содействии и участии ООО "Деалан Энерго" 

 

http://dealanenergo.ru 

http://dealanenergo.ru/
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1.Назначение 
 

Контроллер  WSCH17 предназначен для заряда аккумуляторных батарей от 

трехфазных генераторов и солнечных батарей.  Контроллер в зависимости от состояния АКБ 

регулирует ток заряда от 0 до 100% от максимально допустимого, при превышении 

напряжения от ВГ плавно подключает балластную нагрузку, не позволяя ротору ВУ 

превысить допустимую скорость вращения.  

 

2.Технические характеристики 
 

Табл.1 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение батареи*                     12\24\48 В     

 

Максимальный ток заряда, А                                     50 A 

 

Максимальная мощность, Вт 

рассеиваемая на балласте                                         

1500 Вт 

 

Ток потребления, мА не более 60 мА 

Габаритные   размеры, мм, не более 225х140х90 

Масса, кг, не более 3 

Температурный режим работы     от  - 20°С до +55°С 

 

* Определяется при заказе! 
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3.Краткое описание работы 
 

Основное питание контроллер получает от АКБ и солнечных панелей. Контроллер 

преобразовывает переменное трехфазное напряжение, вырабатываемое генератором в 

постоянное, измеряет текущее напряжение на выходе выпрямителя, сравнивает его с 

порогом и при превышении данного порога начинает подавать ток заряда на АКБ.  При 

наличии солнечной батареи ее напряжение подается на контроллер через  диодную развязку.  

Одновременно с этим контролируется напряжение АКБ, если оно превышает максимальное 

допустимое, то контроллер начинает уменьшать ток заряда. Если напряжение, поступаемое с 

генератора, начинает превышать максимально допустмое, или АКБ уже заряжена, то  

контроллер начинает «сбрасывать» ток в балластную нагрузку для исключения 

неконтролируемого увеличения скорости вращения ротора ветрогенератора. Ток, 

отдаваемый в балластную нагрузку, регулируется электронным ключом с широтно-

импульсным управлением, что исключает ударные нагрузки на механические части ВУ. При 

использовании контроллера заряда в гидроустановках и при использовании только 

солнечной батареи балластная нагрузка может быть исключена. Контроллер имеет 

возможность контролировать скорость вращения ротора генератора – данная особенность 

позволяет отключать нагрузку от генератора, пока последний не достигнет необходимой 

скорости вращения.    

Особенностью контроллера является питание – контроллер получает напряжение 

питания параллельно от аккумулятора и солнечной батареи. Данное решение позволяет 

обеспечить работу контроллера при глубоком разряде основного аккумулятора. 

Контроллер имеет возможность обновления внутреннего программного обеспечения. 

Для получения последних версий и инструкций по обновлению обращайтесь на завод-

изготовитель. 
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4. Внешние вид, разъемы и органы индикации. 
 

Конструктивно контроллер состоит из одного модуля. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

S1 

HD1 

S2 

X1 
1   2   3  4  5    

X2 
1   2   3   4 

X3 
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Табл.2  Разъемы 

 

Позиция Назначение Примечание 

Х1 1. фаза1 

2. фаза2 

3. фаза3 

4. Нагрузочный резистор + (выход выпрямителя) 

5 Нагрузочный резистор - 

 

X2 1 Отрицательный контакт солн. батареи 

2 Положительный контакт солн. батареи  

3 Отрицательный контакт акк. батареи  

4 Положительный контакт акк. батареи – 

 

 

Х3 Аксессуарный разъем 

1 RS485A 

2  RS485B  

3 Питание внешнего датчика (если необходимо) 

4 подключение контактного датчика оборотов + 

5 подключение контактного датчика оборотов – 

 

Контактный 

датчик - геркон 

 

Переключатель  S1 предназначен для включения\отключения контроллера  

Переключатель  S2 предназначен для принудительного включения электронного тормоза 

 

Индикатор HD1  предназначен для вывода всех параметров контроллера
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5. Сообщения, выводимые на ЖК экран. 
 

ВНИМАНИЕ – в различных версиях ПО отображение информации может 

незначительно отличаться! 

 

Стартовый экран 

Наименование изделия и номинальное напряжение батареи 

 
 

Рабочий экран1 

Напряжение батареи – ток заряда от генератора / ток заряда от солнечной батареи 

Напряжение солнечной батареи – напряжение после трехфазного выпрямителя   

 

 
 

Рабочий экран2  

Напряжение батареи – ток заряда от генератора / ток заряда от солнечной батареи 

ШИМ заряда / ШИМ тормоза  -  показания тахометра   

 

 
 
 
 

   
  
  
 

Внимание!  

Датчик тока работает в диапазоне ±50А , разрешающая способность измерителя 15мА.  

Значения тока менее 0.1А принимать во внимание не следует! 
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7. MODBUS контроль и управление* 
 

* Опция! – Поддержка протокола MODBUS указывается при заказе. В стандартном 

варианте в RS485 интерфейс выводятся текстовые сообщения, описанные в разделе 6. 
 

 Контроллер имеет возможность принимать и передавать свои  параметры по 

интерфейсу RS485 по протоколу MODBUS RTU.  Контроллер выступает в роли 

подчиненного с адресом по умолчанию 7. Контроллер исполняет только пакеты со своим 

адресом (широковещательные игнорируются) и с кодами функций 0х03 для группового 

чтения. 

 

Табл.6 Параметры соединения MODBUS RS485 

Скорость  9600 

Стоп-биты 1 

Контроль четности нет 

Адрес по умолчанию 7 

Количество регистров данных 11 

Количество доступных регистров для функции 0х03 11 

 

Табл.7 Адресное пространство регистров и их описание 

Адрес регистра 

физический/ 

логический 

Тип и допустимый 

диапазон 

Описание 

0000 / 40001 Целый безнаковый 16бит Статус состояния 

0001 / 40002 Целый безнаковый 16бит Напряжение аккумулятора в мВ 

0002 /40003 Целый безнаковый 16бит Напряжение на выходе солнечной батареи в 

мВ 

0003 / 40004 Целый безнаковый 16бит Напряжение на выходе выпрямителя в мВ 

0004/ 40005  Ток  заряда общий в мА 

0005 / 40006 Целый безнаковый 16бит Значение ШИМ заряда 

0006  /40007 Целый безнаковый 16бит Значение ШИМ тормоза 

0007  /40008 Целый безнаковый 16бит Показания тахометра - обороты в минуту 

0008  /40009 Целый безнаковый 16бит Режим работы 

1- 12В 

2 – 24В 

4- 48В 

0009  /40010 Целый безнаковый 16бит - 

0010  /40011 Целый безнаковый 16бит Состояние принудительного торможения 

 Регистры с адресами от 0000 до 0006 доступны только для чтения, регистры с 

адресами от 0007 до 000F доступны для чтения и записи. 

 Внимание! При задании адресов регистров в MODBUS запросе от мастера сети, 

использовать физический адрес! 
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7. Схема соединения  
 
 

 

Балластный 
резистор 

Трехфазный генератор 

Солнечная панель 

Аккумулятор 
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8. Особенности подключения в различных установках. 
 

 Балластный резистор необходим для предотвращения сильного раскручивания ротора 

генератора в отсутствии необходимости заряда аккумулятора (аккумулятор полностью 

заряжен). Таким образом, балластная нагрузка необходима только в ветро и гидро 

установках. Нежелательно использование балластного резистора, если основным источником 

энергии является солнечная батарея. 

Порядок подключения 

1. Подключить балластную нагрузку (если используется) 

2. Подключить аккумуляторную батарею 

3. Подключить генератор. В момент подключения генератора его ротор должен 

быть неподвижен 

4. Подключить солнечную батарею со строгим соблюдением полярности. 

5. Рекомендуемое сечение провода не менее 3мм 
 

9. Пример использования контроллера WSCH17  совместно со SCADA 

системой телеметрии и телемеханики. 

 
*Опция! – Поддержка протокола MODBUS указывается при заказе. В стандартном 

варианте в RS485 интерфейс выводятся текстовые сообщения, описанные в разделе 6. 

 Подключение контроллера к системам телеметрии и телемеханики возможно за счет 

наличия интерфейса RS485 и поддержки стандартного протокола  обмена MODBUS RTU. 

 Работа контроллера совместно со SCADA системой позволяет: 

 Дистанционно контролировать параметры энергоустановки. 

 Дистанционно изменять ряд настроек 

 Вести архив параметров 

 Дистанционное наблюдение с любого компьютера подключенного к локальной сети 

или к Интернет, используя стандартный интернет-браузер. Последний вариант 

требует подключения сервера SCADA системы к интернету. 
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Структура типичной SCADA системы 
 

 
 

В качестве базового программного обеспечения можно использовать ПО Rapid Scada 

http://rapidscada.ru/, ПО компании Инсат http://www.insat.ru/ и другие. 
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Гибридный контроллер заряда  
WSCH17 

ПАСПОРТ 

 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 Изделие WSCH17 предназначено предназначен для заряда аккумуляторных батарей от 
трехфазных генераторов и солнечных батарей. 

Обозначение изделия : WSCH17 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Номинальное напряжение батареи*                     12\24\48\96 В     

Максимальный ток заряда, А                                     50 A 

Максимальная мощность, Вт 
рассеиваемая на балласте                                         

1500 Вт 
 

Ток потребления, мА не более 60 мА 

Габаритные   размеры, мм, не более 300х400х200 

Масса, кг, не более 5 

Температурный режим работы     от  - 20°С до +55°С 

*Указывается при заказе! 

 
3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В основной комплект поставки изделия входят: 

Наименование Кол-во 

Контроллер WSCH16 1шт. 

Руководство по эксплуатации  1 шт.  

Паспорт  1 шт. 

 
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Изделие WSCH16____________зав. 

№___________________________________________________  
признан годной для эксплуатации. 
 
Штамп ОТК   Дата изготовления ________________________________________ 
 
Представитель ОТК _________________________________________________________________ 

 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 
Гарантийный срок эксплуатации модуля 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах 

гарантийного срока хранения. 
По вопросам ремонта изделия обращаться по адресу: 
www.rflab.ru  
bmrelectro@gmail.com 
 


