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Список использованных сокращений 

 

АКБ Аккумуляторная батарея 

ВГ Ветрогенератор 

ВУ Ветроустановка 

ГУ Гидроустановка 

СБ Солнечная батарея 

 
 

Внимание! 
Предприятие – изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и имеет право 
изменять данный документ без уведомления. 
 
 



Смарт выпрямитель RECSUN                                                                Техническое описание 

 3 

1.Назначение. 
 

Смарт выпрямитель RECSUN предназначен преобразования переменного напряжения 
от трехфазных генераторов в постоянное напряжение.  Выпрямитель при превышении 
напряжения от ВГ подключает балластную нагрузку, не позволяя ротору ВУ превысить 
допустимую скорость вращения.  
 

2.Технические характеристики. 
 
Табл.1 

Параметр Значение 

Входное напряжение действующее                     90-305 В 
 

Максимальный ток А                                     50 A 
 

Максимальная мощность, Вт 
рассеиваемая на балласте                                         

10 00 Вт 
 

Ток потребления, мА не более 30 мА 

Габаритные   размеры, мм, не более 180х140х90 

Масса, кг, не более 2 

Температурный режим работы     от  - 20°С до +55°С 

 
 

3. Внешний вид. 
Рис.1 
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4. Краткое описание работы. 

 
Основное назначение смарт выпрямителя:  подключение генераторов ветро- и 

гидроустановок к инверторам, предназначенных для работы совместно с солнечными 
панелями.  

Основа смарт выпрямителя трехфазный выпрямитель с допустимым током 50А в 
длительном режиме и до 80А в кратковременном. Максимальное выпрямленное напряжение 
не должно превышать 430В (305В АС). Основное питание смарт-выпрямитель получает от 
работающего генератора. Порог включения составляет 90В выпрямленного напряжения. 
После включения допускается снижение выпрямленного напряжения до 80В. Контроллер 
смарт-выпрямителя измеряет текущее напряжение на выходе выпрямителя, сравнивает его с 
порогом и при превышении данного порога начинает открывать электронный ключ 
балластного резистора, увеличивая тем самым нагрузку на генератор, что в свою очередь 
приводит к снижению выходного напряжения генератора. Таком образом происходит 
динамическая стабилизация нагрузки на генератор.  

5. Внешние вид, разъемы. 
 

Конструктивно контроллер состоит из одного модуля. 
Вид со снятой крышкой 
 
Рис. 2 
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Табл.2  Разъемы 

Позиция Назначение Примечание 

X1 1 Фаза генератора 1 
2 Фаза генератора 2 
3 Фаза генератора 3 
4 Нейтраль (если есть) 

 

 

X2 1 Выход Отрицательный контакт выпрямителя 
2  Выход Отрицательный контакт выпрямителя 
3  Выход Положительный контакт выпрямителя 
4  Выход Положительный контакт выпрямителя 
5 Нагрузочный резистор + 
6 Нагрузочный резистор - 
 

 

 
 
Резистор R1 предназначен для регулировки порога срабатывания включения балласта. При вращении 

регулировочного элемента резистора по часовой стрелке, порог срабатывания снижается. 

Светодиод VD2 предназначен для индикации состояния работы балластного резистора. Если 

светодиод светится, то балластный резистор сейчас подключен. 

Светодиод VD1 предназначен для индикации наличия напряжения питания. 
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Смарт выпрямитель RECSUN 
ПАСПОРТ 

 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 Изделие RECSUN предназначено предназначен для заряда аккумуляторных батарей от 
трехфазных генераторов и солнечных батарей. 

Обозначение изделия : RECSUN 

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Параметр Значение 

Входное напряжение действующее                     90-305 В 
 

Максимальный ток выходной  А                                     50 A 
 

Максимальная мощность, Вт 
рассеиваемая на балласте                                         

10 000 Вт 
 

Ток потребления, мА не более 30 мА 

Габаритные   размеры, мм, не более 180х140х90 

Масса, кг, не более 2 

 
3.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 

В основной комплект поставки изделия входят: 

Наименование Кол-во 

Смарт выпрямитель RECSUN 1шт. 

Руководство по эксплуатации  1 шт.  

Паспорт  1 шт. 

 
4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 
Изделие RECSUN ___________зав. __________________________________________________  
признан годной для эксплуатации. 
 
Штамп ОТК   Дата изготовления ________________________________________ 
 
Представитель ОТК _________________________________________________________________ 

 
5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок хранения 12 месяцев. 
Гарантийный срок эксплуатации модуля 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию в пределах 

гарантийного срока хранения. 
По вопросам ремонта изделия обращаться по адресу: 


