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Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения ветрогенератора GSk 

(вертикально-осевого каркасного типа) (далее - ВЭУ), содержит сведения о функционировании и 

использовании, а также о техническом облуживании, хранении, транспортировании и другие сведения 

необходимые для обеспечения правильной эксплуатации ВЭУ. 

1  ОПИСАНИЕ И РАБОТА 

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ 

1.1.1 ВЭУ предназначен для преобразования кинетической энергии ветра в электрическую энергию 

переменного трехфазного тока в широком диапазоне напряжения и частоты. ВЭУ обеспечивает 

электроснабжение автономных, резервных или сетевых систем при комплектации соответствующим 

дополнительным оборудованием (контроллер, балластная нагрузка, инвертор, АКБ, бензо/дизель 

генератор, солнечные панели). 

 Автономные системы (off-grid) — работают полностью без подключения к внешним сетям. ВЭУ 

— единственный или основной источник энергии. Обычно работает в комплекте с АКБ. 

 Резервные системы — основное питание идёт от сети (или дизеля), а ВЭУ включается при её 

отключении или падении напряжения. Это повышает надёжность системы, но без сети он может 

работать ограниченное время. 

 Сетевые системы (on-grid) — ВЭУ работает параллельно с общей электросетью. Излишки энергии 

продаются в сеть, а при безветрии энергия берётся из сети или с АКБ. 

1.1.2 ВЭУ обеспечивает работу при скоростях ветра от 3 до 12 м/с. Максимально допустимая   

скорость ветра не более 24 м/с.  

 

1.2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Номинальная мощность ВЭУ при скорости ветра 12 м/с составляет 3 кВт. 

 Стартовая скорость ветра 3м/с. Может увеличиться до 5м/с в зависимости от температуры 

окружающей среды и характер ветра.  

 Напряжение генератора - 48/500 В 

 Выходное напряжение с инвертора - 220-380 В 

 Ориентация на ветер - не требуется 

 Буревая скорость ветра - до 40 м/с 

 Рабочая температура - -40 до +50 

 Срок эксплуатации - до 20 лет 

 Материал лопастей - Алюминий 

 Ось вращения - вертикальная 

 Тип генератора - 3 фазы, синхронный, без редукторный 

 Масса - 300 кг. 

 ДхШхВ -2,85м.х2,85м.х3,4м. 
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1.3 КОМПЛЕКТАЦИЯ ВЭУ 

1.3.1 В состав ВЭУ входит: 

1 

Дуга 

нижнего/верхнего 

восьмигранника   

 

4 шт. 

 

 

2 
Дуга среднего 

восьмигранника   
2 шт. 

 

3 Крестовина верхняя   1 шт. 

 

 

 

  

4 Крестовина нижняя 1 шт. 

 

5 Тяга нижний уровень 8 шт. 

 

6 Тяга верхний уровень 8 шт. 

 

7 Вал нижняя секция 1 шт. 
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8 Вал средняя секция 1 шт. 

 

9 Вал верхняя секция 1 шт. 

 

10 Генератор  1шт. 

 

                                    

11 Траверса  18 шт. 

 

12 Лопасть  9шт. 

 

 

        

 

13 

Траверса стартера 

(Доп. опция) 

4шт. 

 

 

 

 

14 

Пластиковый парус 

(Доп. опция) 

2 шт. 

 

 

 

 

 

15 Крепеж   1 комп.  

 

 Производитель допускает изменение в комплектации и конфигурации ВЭУ  
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1.3.2 Внешний вид ВЭУ приведен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 

1.3.2.1 Каркас ВЭУ 

Основу ВЭУ составляет несущий каркас, так же играющий роль защитной клетки, внутри которого 

заключен рабочий элемент – турбина. Вал турбины соединен с тихоходным трёхфазным генератором.  

1.3.2.2 Турбина ВЭУ  

Состоит из трех секций, каждая секция имеет по 3 лопасти, закрепленные на валу. Действуя по 

принципу авиационных крыльев, лопасти преобразуют энергию ветрового потока в механическую 

энергию, которая приводит во вращение генератор. Лопасти со ступицей жестко закреплены на валу 

генератора, угол атаки лопастей, фиксируемый в допустимых пределах эффективных углов для данного 

аэродинамического профиля лопасти. Комплект лопастей со ступицей сбалансирован, что улучшает 

шумовые и вибрационные характеристики. 

1.3.2.3 Трёхфазный генератор 

Генератор преобразует механическую энергию вращения в электрическую. В генераторе используется 

возбуждение от постоянных магнитов. Конструктивное исполнение генератора – аксиальное: диск 

ротора с магнитами вращается относительно неподвижного статора. Такая конструкция была выбрана 

для выработки энергии на малых оборотах без наличия мультипликатора. Вал турбины соединяется с 

ротором генератора с помощью конического конца вала ротора генератора, статор генератора крепится 

на фланец крестовины.   
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1.3.3 Контроллер заряда (доп. оборудование в комплект поставки ВЭУ не входит) 

Служит для управления и контроля работы ВЭУ, выпрямления выходного напряжения генератора, 

управления зарядом АКБ. 

1.3.4 Фотоэлектрический модуль (доп. оборудование в комплект поставки ВЭУ не входит) 

ФЭМ устанавливается на специальной металлической подставке с фиксированным углом установки, 

стандартный угол установки ФЭМ должен соответствовать градусу географической широты в месте 

установке, для решения не стандартных задач угол может быть изменен по рекомендации технического 

специалиста. Азимут установки солнечных панелей должен соответствовать 180градусам (на юг). ФЭМ 

служит для преобразования солнечной энергии в электрическую.  

1.3.5 Аккумуляторные батареи (доп. оборудование в комплект поставки ВЭУ не входит) 

Используются массивы из нескольких АКБ, которые позволяют запасать электроэнергию в период 

сильных ветров и отдавать ее потребителям при слабом ветре или его отсутствии. Количество, емкость 

и схема подключения АКБ разрабатывается техническими специалистами.  

1.3.6 Инвертор (доп. оборудование в комплект поставки ВЭУ не входит) 

Инвертор служит для преобразования постоянного тока от АКБ и/или от ФЭМ и/или от ВЭУ в 

переменный ток 220В/380В, 50Гц. Инвертор управляет выбором источника энергии и распределяет 

мощность на разные потребители в соответствии со своими техническими возможностями. Для разного 

типа систем применяются инверторы с разными техническими возможностями (автономный, сетевой, 

резервный, гибридный). 

1.3.7 Балластный резистор (доп. оборудование в комплект поставки ВЭУ не входит)  

Балластный резистор необходим для предотвращения сильного раскручивания ротора генератора в 

условиях отсутствии нагрузки либо, когда генерируемая мощность превышает мощность нагрузки.  

1.4 МАРКИРОВКА 

В паспорте на ВЭУ имеется табличка с маркировкой, содержащей следующую информацию: 

наименование изготовителя, год выпуска, наименование изделия, заводской номер. 

1.5 УПАКОВКА 

1.5.1 Упаковка ВЭУ производится в соответствии с ГОСТ 23216-76. 

1.5.2 Упаковка обеспечивает сохранность ВЭУ при транспортировании и хранении. 

ВЭУ консервации не подлежит. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ 

2.1 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЖИЗНИ) 

Категорически запрещается: 

Выполнять любые работы или находиться на расстоянии менее 1 м от работающей ветроэнергетической 

установки (ВЭУ) при вращающихся лопастях и скорости ветра более 3 м/с. 

Допускать нахождение посторонних лиц в зоне возможного приближения к ВЭУ. 

Примечание: При скорости ветра свыше 12 м/с контроллер заряда автоматически ограничивает частоту 

вращения турбины. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ОПАСНОСТЬ) 

Выходные клеммы генератора ВЭУ являются источником потенциальной опасности. Электрическое 

напряжение на клеммах возникает непосредственно при вращении генератора. 

Напряжение свыше 48 В представляет опасность для жизни человека и животных. 

 ВНИМАНИЕ (МОНТАЖ КОНТРОЛЛЕРА) 

Монтаж контроллера заряда производить только при отключенном ветрогенераторе и отсоединенной 

аккумуляторной батарее (АКБ). 

 ВНИМАНИЕ (ЭКСПЛУАТАЦИЯ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ) 

Для обеспечения устойчивой работы фотоэлектрических модулей (ФЭМ) необходимо контролировать 

оптимальный угол их наклона к солнцу и своевременно очищать рабочую поверхность от пыли, снега, 

наледи и других загрязнений. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ (МОНТАЖ ИНВЕРТОРА) 

Инвертор генерирует напряжение 220 В, опасное для жизни человека. Обслуживание и монтаж данного 

устройства допускается только для персонала, имеющего соответствующую квалификацию. 

 Особенность работы АКБ при низких температурах 

При эксплуатации аккумуляторной батареи при отрицательных температурах окружающей среды ее 

емкость уменьшается пропорционально снижению температуры. 

 ВНИМАНИЕ (ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛАСТНОГО РЕЗИСТОРА) 

Запрещается эксплуатация ветрогенератора ВЭУ без установленного добавочного балластного 

резистора. 
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2.2 СБОРКА ВЭУ 

 Перед началом сборки ВЭУ внимательно изучить настоящую инструкцию. 

 В процессе выполнения работ соблюдать необходимые меры предосторожности. 

Использовать защитную спецодежду. 

 Строго соблюдать местные нормы, правила и требования охраны труда, касающиеся 

безопасной эксплуатации оборудования. 

 Монтажная площадка должна быть организована так, чтобы безопасность производства 

работ обеспечивалась на всех этапах установки и эксплуатации. 

 На время проведения сборочных работ доступ посторонних лиц на площадку запрещен. 

 До начала сборки убедиться в наличии всех составных частей ВЭУ согласно комплекту 

поставки, указанному в инструкции, и в их исправном состоянии. 

 Иллюстрации в инструкции могут отличаться от поставляемого оборудования в 

зависимости от модели, мощности и комплектации. 

 Все электротехнические работы выполнять только квалифицированным персоналом с 

группой по электробезопасности не ниже III. 

 Грузоподъемные работы проводить с соблюдением действующих норм и правил при работе 

с грузоподъемными механизмами. 

 Монтаж ВЭУ разрешается выполнять персоналу, прошедшему обучение по монтажу 

ветротурбин производства ООО «Деалан Энерго». 

2.2.1 Сборка восьмигранников 

Соберите три восьмигранника (рис. 2) (нижний, средний и верхний) путем соединения двух дуг. Дуги 

нижнего и верхнего восьмигранника идентичны и имеют отверстия для крепления крестовин, на 

среднем восьмиграннике таких отверстий нет. Дуги необходимо уложить на ровную поверхность, 

соединить на противоположных концах и зафиксировать с помощью болтов М8х65.  

 

Рисунок 2. 
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2.2.2 Сборка оснований турбины 

Соединить нижнюю и верхнюю крестовину с нижним и верхним восьмигранником соответственно 

путем совмещения сторон крестовин с крепежными отверстиями восьмигранников и зафиксируйте 

болтами М8х65 (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Пример собранной нижней крестовины с восьмигранником. 

2.2.3 Установка тяг 

На нижний восьмигранник установить тяги нижнего уровня как показано на рис. 4. Совместить 

вилку тяги с ответным отверстием на восьмиграннике и закрепить её болтовым соединением (М8х60).  

 

Рисунок 4. 
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На противоположные концы тяг нижнего яруса (рис.5), установить средний восьмигранник и закрепить 

соединения конструкции болтами М8х65. 

На верхний восьмигранник аналогичным образом закрепить тяги верхнего уровня (рис.5). 

 

Рисунок5. 

Установить две половины каркаса в горизонтальное положение и соединить болтовым соединением 

(рис. 6). 

 

Рисунок 6. 
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2.2.4 Установка генератора и вала турбины. 

Установить каркас в вертикальное положение, на фланец нижней крестовины установить генератор и 

закрепить его болтами М10х40.  

Установить нижнюю секцию вала на конус генератора и закрепить его болтом М10х90.  

ВАЖНО!!! При сборе отверстия фланца нижней части вала должны быть соосны с отверстиями в 

роторе генератора М8. 

Установить каркас с генератором в горизонтальное положение, установить среднюю и верхнюю секцию 

вала. Подшипниковый узел в верхней секции вала соедините с фланцем верхней крестовины и 

закрепите болтами М10x45 (рис. 7). 

 

Рисунок 7. 

2.2.5 Статическая балансировка. 

В случае поставки турбины в разобранном виде, статическая балансировка турбины осуществляется на 

месте. Это важный этап настройки турбины. 

ВАЖНО!!! Несбалансированная турбина приводит к преждевременному выходу из строя 

подшипникового узла. 
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Для балансировки необходимо уровнять вес лопастей и траверс, на которых крепятся лопасти, в каждом 

ярусе турбины: 

- Для каждого яруса турбины подобрать 3 комплекта (1 лопасть+2 траверсы). 

- Взвесить комплекты на весах. Найти самый тяжелый по весу комплект. 

- Математически найти недостающий вес каждого комплекта лопасти. 

- Уровнять вес комплектов балансировочными грузиками (в комплект поставки не входят). Грузики 

крепить в местах крепления лопасти с траверсой, в верхней части траверсы, чтобы не нарушить 

эстетику турбины. 

- Установить турбину через фланцевое соединение в горизонтальное положение по уровню. 

- В свободном положении лопасти не должны проворачиваться в любом из положений турбины 

относительно ее оси. 

2.2.6 Установка траверс. 

- Траверсы необходимо установить в той комплектации, в которой проведена балансировка комплектов 

«траверса-лопасть». 

- Установить траверсы ротора таким образом, чтобы у вас получилось 3 яруса парных траверс со 

смещение каждого яруса на 40 градусов (1 отверстие фланца) относительно предыдущего яруса. 

- При установке траверс наживить болты М8х40, но не затягивать, что бы у траверс остался небольшой 

люфт. Затягивать траверсы необходимо после установки лопастей. 

- Сборку ротора начинать со стороны генератора. Установить 3 траверсы на фланец, расположенный у 

генератора, установить две траверсы стартера и закрепите все болтами М8х20, резьба для крепления 

нарезана на диске ротора генератора. (рис. 8). 

 

Рисунок 8 – Установка траверс на ротор генератора. 
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На 2-ой фланец установить 6 траверс таким образом, чтобы 3 траверсы располагались противоположно 

траверсам первого ряда, и 3 траверсы со смещением на 40 градусов (1 отверстие на фланец) против 

часовой стрелки относительно траверс первого ряда (рис. 9). Траверсы стартера установить напротив 

траверс стартера первого ряда. 

     

Рисунок 9. 

На 3-й фланец установить 6 траверс таким образом, чтобы 3 траверсы располагались противоположно 

смещенным траверсам предыдущего ряда, и 3 траверсы со смещением на 40 градусов (1 отверстие на 

фланце) против часовой стрелки относительно смещенных траверс предыдущего ряда (рис. 10) 

 

Рисунок 10. 
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2.2.7 Установка лопастей 

 

Рисунок 11. 

На парные траверсы установить лопасти таким образом, чтобы вращение турбины шло против часовой 

стрелки и закрепите болтами М8х25. 

При установке лопасти, установить лопасть в крайнее положение паза (рис. 10) и выставьте их 

параллельно валу. После чего нужно затянуть болты крепления траверс к фланцам вала. 

Установите угол атаки лопасти совместив стрелочку на лопасти с треугольником на траверсе (рис. 11) 

после чего затяните болтовые соединения лопасти. 

 

Рисунок 12. 
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2.2.8 Установка стартёра. 

Для установки стартера установите попарно-противоположно верхние и нижние траверсы 

стартера на первом ярусе турбины. Траверсы стартера крепятся теми же болтами что и траверсы 

турбины. Обратите внимание, что нижний ряд траверс стартера, крепится на нижний фланец, поверх 

траверс турбины, крепежные ушки направлены вверх. Верхний ряд траверс стартера крепится на 

второй фланец турбины с нижней стороны фланца, таким образом, чтобы крепежные ушки смотрели 

вниз (рис 13, рис. 14).  

После установки траверс стартера между траверсами необходимо закрепить парус стартера. 

Парус стартера необходимо устанавливать, когда турбина установлена в вертикальное положение. 

Парус стартера крепится по внешнему радиусу траверсы стартера. Для крепления паруса, 

необходимо, по месту отверстий крепежных ушек траверсы стартера, просверлить отверстие, в 

пластике диаметром 4,2-4,5мм. Затем скрепить парус с траверсой стартера вытяжной клепкой 4х8.   

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Установка траверс стартера. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14. Установка паруса стартера. 

После того, как турбина собрана надежно затяните все крепежные соединения, проверьте 

вращение вала на холостом ходу. Вал должен вращаться свободно. 

На этом ветрогенератор считается собранным и готовым к работе. Установите его на рабочее место 

и подключите генератор к модулю управления в соответствии со схемой подключения модуля 

управления. 
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2.2.9 Подключение генератора 

Все электрические подключения выполнять строго в соответствии с Правилами устройства 

электроустановок (ПУЭ). 

2.2.9.1 Маркировка и порядок подключения выводов генератора 

В зависимости от исполнения генератор имеет три или четыре выходных провода: 

фазы «A», «B», «C»; 

нейтраль «N». 

При подключении генератора руководствоваться схемой подключения модуля управления. Фазные 

провода могут быть подключены в любом порядке. Нейтраль «N» должна быть подключена к 

соответствующей клемме модуля управления. 

2.2.9.2 Требования к соединениям 

Соединение проводов генератора рекомендуется выполнять неразъемным способом с использованием 

обжимных гильз или иным методом, допускаемым ПУЭ. После выполнения соединения места 

контактов изолировать термоусадочной трубкой. 

2.2.9.3 Требования к кабелям 

Для подключения генератора рекомендуется использовать гибкий кабель с медными жилами: 

сечение фазных жил — 10 мм²; 

сечение нулевого провода (N) — 6 мм². 

ВНИМАНИЕ!!! По окончанию сборки необходимо зафиксировать турбину во избежание 

раскручивания ротора на холостом ходу и выхода его из строя. Для этого закрепите 

страховочным тросом траверсу турбины к тяге каркаса. Страховочный трос можно снять только 

после подключения модуля управления. 

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВЭУ БЕЗ РАБОТОСПОСОБНОГО И 

ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПОДКЛЮЧЕННОГО КОНТРОЛЕРА ЗАРЯДА И БАЛЛАСТНОГО 

РЕЗИСТОРА!!! 

 

2.3 РАБОТА ВЭУ 

После подключения к модулю управления ВЭУ готова к работе. Работа ВЭУ происходит в 

автоматическом режиме, вмешательство персонала не требуется.  

 При скорости ветра от 0 до 3 м/с – турбина вращаться не будет. 

 При скорости ветра от 3 до 12 м/с – турбина работает и генерирует электроэнергию. Объем 

генерируемой энергии зависит от скорости ветра и увеличивается при увеличении скорости 

ветра. При скорости 3 м/с генерируемая мощность – 0-50Вт, а при скорости 12 м/с – 3000 Вт. Для 
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стабильной работы ветрогенератора ветер должен быть не порывистый (турбулентный), а 

продолжительный (ламинарный).   

 При скорости ветра от 12 до 20 м/с – идет генерация и подключается электромагнитное 

торможение балластным резистором, которое удерживает турбину в рабочем диапазоне частот 

вращения. 

 При скорости ветра более 20 м/с срабатывает аэродинамический тормоз, турбина 

останавливается, генерация прекращается.  

2.4. ТОРМОЖЕНИЕ ТУРБИНЫ 

Для обеспечения надежности и удобства работы в ветрогенератороах марки GSk, 

производства ООО «Деалан Энерго», предусмотрено 3 уровня торможения турбины: Стояночный 

тормоз, электромагнитное торможение, аэродинамическое торможение.  

1. Стояночный тормоз применяется для ручного торможения ветротурбины в экстренных 

ситуациях, либо для затормаживания ротора при проведении сервисных работ. Стояночный тормоз 

включается соответствующим тумблером на корпусе контроллера WSCH (см. инструкцию на 

контроллер). Если используется иной контроллер стояночный тормоз выполняется по средствам 

автоматического выключателя в соответствии с принципиальной схемой подключения 

электрооборудования. Для включения стояночного тормоза необходимо автоматический выключатель 

«РУЧНОЙ ТОРМОЗ» перевести в положение ВКЛ., для отключения стояночного тормоза переключить 

автоматический выключатель «РУЧНОЙ ТОРМОЗ» в положение ВЫКЛ.  

ВНИМАНИЕ!!! Запрещено отключать автоматический выключатель «ВЕТРОГЕНЕРАТОР» если 

автоматический выключатель «РУЧНОЙ ТОРМОЗ» находится в положении ВЫКЛ.!  

2. Электромагнитное торможение применяется для удержания оборотов турбины в рабочем 

диапазоне для обеспечения эффективной зарядки АКБ. Данная система работает полностью в 

автоматическом режиме и управляется контроллером заряда. Для обеспечения работоспособности 

данной системы к контроллеру должно быть подключено балластное сопротивление.  

3. Аэродинамическое торможение служит для остановки ветротурбины в экстренных 

ситуациях при штормовых ветрах 20м/с и более. Данное торможение работает по следующему 

алгоритму: При превышении скорости ветра 20 м/с электромагнитное торможение не может удержать 

турбину в рабочем диапазоне скоростей вращения ротора, что приводит к увеличению частоты 

вращения турбины. Для предотвращения разрушения элементов турбины в конструкции лопасти 

предусмотрена предохранительная шпонка, которая разрушается до достижения критической скорости 

вращения ротора, что приводит к развороту лопасти поперек набегающего потока и полной остановке 

ротора посредствам аэродинамического торможения. Данная система не допускает разрушения 

ветротурбины в экстремальных условиях. Для восстановления функционирования ветротурбины 

необходимо:  

 



 

19 

 развернуть лопасть в рабочее положение, 

 заменить разрушенную предохранительную шпонку, 

 При необходимости замазать стык между лопастью и законцовкой лопасти 

силиконовым герметиком. 

 Провести ревизию остальных лопастей, при необходимости заменить шпонки, 

восстановить герметичность стыков. 

 В качестве шпонки применять заклепки вытяжные алюминий-сталь 3,2мм х 12мм. 

3   ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

3.1 РЕГЛАМЕНТ ЕЖЕГОДНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ВЭУ 

3.1.1 Осмотр лопастей: трещины, вмятины. В случае повреждения лопастей – необходимо произвести 

демонтаж данных элементов, т.к. эксплуатация повреждённых лопастей снижает КПД установки, а в 

некоторых случаях может привести и к её выходу из строя. 

3.1.2 Смазка шарикоподшипников.  

3.1.3 Проверка силовых кабелей на предмет коррозии и повреждения. Замените повреждённые кабели.  

3.2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЭУ  

3.2.1 По истечении 1 месяца после монтажа, проверьте все узлы крепления на каркасе. Все плохо 

затянутые винты затяните до упора. При регулярном техническом обслуживании, проверяйте затяжку 

винтов каждые 6 месяцев. 

3.2.2 Проверьте все узлы, включая винты между секциями, каркаса после шторма или любого сильного 

ветра, превышающего скорость в 15 м/с. 

3.2.3 Проверяйте каркас каждые 6 месяцев. При обнаружении признаков коррозии либо повреждения 

лакокрасочного покрытия его необходимо восстановить.  

3.2.4 При сообщении метеорологов о надвигающемся шторме, включить «ручной тормоз», исключив 

тем самым вращение турбины. 

4   ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ 

4.1 При выявлении дефекта ВЭУ подлежит ремонту. Ремонт должен проводиться в сервисной службе 

предприятия-изготовителя. 

По вопросам ремонта ВЭУ, а также получения квалифицированной помощи при неисправностях, 

обращайтесь в ООО «Деалан Энерго» по адресу: г. Ижевск, ул. Воткинское шоссе, д.43,  

Тел.: (3412) 55-01-66, е-mail: dealanenergo@mail.ru 

ВНИМАНИЕ!!! Производитель допускает изменения в конструкции ВЭУ. 
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5. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

5.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Настоящий раздел устанавливает правила хранения и транспортирования ВЭУ в заводской 

упаковке, а также при его перемещении без упаковки (например, на площадке монтажа). 

 Изделие должно храниться и транспортироваться в положении, указанном на маркировке 

упаковки (обычно — вертикально, если не оговорено иное). 

5.2. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ 

5.2.1. Допустимые условия хранения (по ГОСТ 15150-69): 

Температура воздуха от –40°C до +50°C 

Относительная влажность не более 80% при +25°C (без конденсата) 

Атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа 

 

5.2.2. Хранение должно осуществляться: 

В закрытом сухом помещении или под навесом, исключающим прямое попадание осадков и солнечных 

лучей; 

На деревянных поддонах или стеллажах, исключающих контакт с грунтом и водой; 

Вдали от химически активных веществ, кислот, щелочей, топлив и масел. 

5.2.3. Запрещается хранение изделия: 

На открытом воздухе без упаковки; 

В зонах подтопления, рядом с нагревательными приборами (менее 1 м); 

В среде с агрессивными газами или парами. 

5.2.4. Срок хранения в заводской упаковке — 12 месяца с даты изготовления. По истечении этого 

срока рекомендуется профилактический осмотр подшипников и электрических соединений. 

5.3. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ 

5.3.1. Изделие может транспортироваться любым видом крытого транспорта (автомобильным, 

железнодорожным, морским, авиа) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта. 
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5.3.2. Допустимые условия транспортирования: 

Температура от –50°C до +60°C 

Влажность до 95% при +30°C (кратковременно) 

Вибрация (ускорение) не более 2 g в диапазоне 5–50 Гц 

Удары не более 10 g (пиковое значение) 

5.4.3. При погрузке и выгрузке запрещается: 

 Кантовать; 

 Использовать ударный инструмент; 

 Сбрасывать упаковку с высоты более 0,2 м; 

 Перевозить без фиксации от перемещения внутри кузова. 

5.5. ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

При обнаружении механических повреждений упаковки или изделия составляется акт, и 

дальнейший монтаж производится только после проверки технического состояния специалистом. 

5.6. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ ПРИ ВОЗВРАТЕ 

При отправке ВЭУ в ремонт или на сервисное обслуживание упаковка должна обеспечивать те 

же условия защиты, что и заводская: 

Пузырчатая плёнка + картонный короб + деревянная обрешётка (для тяжёлых моделей); 

Лопасти упаковываются попарно — в индивидуальную жесткую упаковку. 

6. УСТАНОВКА ЭНЕРГОБЛОКА НА ПОДСТАВКУ 

Монтаж энергоблока на подставку осуществляется с применением грузоподъемных механизмов.  Захват 

турбины осуществляется за верхний восьмигранник в местах крепления тяг. 

Крепление турбины к подставке:  

 Просверлить по два сквозных отверстия через грань восьмигранника и полку подставки 

диаметром 10мм на противоположных концах граней нижнего восьмигранника расположенных 

на полках подставки.  Должно получиться 8 отверстий.  

 Закрепить ветрогенератор к подставке болтами М10х70  

ВНИМАНИЕ!!!   Производитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию 

ВЭУ без дополнительного уведомления.  
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7. КОНТАКТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ: 

 

ООО «Деалан Энерго» 

РФ, УР, г.Ижевск ул. Воткинское шоссе 43 

+7 (3412) 55-01-66 

e-mail: dealanenergo@mail.ru 

www.dealanenergo.ru 

                                                                          

 


